
 

 
 

Profi - Dampfstation  
MABIPRESS PRO2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

MABIPRESS   Die Vorteile professioneller 

Bügelsysteme sollten auch in Ihrem privaten Haushalt 
Arbeitserleichterung und mehr Freude am Bügeln 
bringen. 
 

 

 

• Eine Aluminiumsohle mit  
Labyrinth-Technik und 19  
Dampfdüsen sorgt für  
gleichmäßige Dampfzufuhr  
und konstante Temperatur. 
 

• Die hitzeabweisende, 
grifffeste Korkummantelung 
garantiert auch bei längerem 
Bügeln sicheren und 
angenehmen Halt. 
 

• Die Bügeleisen-
Betriebshöchsttemperatur wurde auf ca. 210°C 
erhöht. Das sorgt für ein besseres Bügelergebnis bei 
schwierigen Stoffen. 
 

• Die Bügeleisentemperatureinstellung erfolgt stufenlos 
durch den Temperatur-Regler. 
 

• Mit einem Kesselvolumen von 1,5 I, das entspricht 
einer Füllmenge von 1,3 l, können Sie rund 2 Stunden 
bequem bügeln. 
 

• Mit einer Kesselleistung von 1000 Watt ist der 
Druckbehälter in der Lage außergewöhnlich schnell 
den gewünschten Betriebsdruck zu realisieren. 
 

• Der Aluminiumkessel verhindert Kalkablagerungen 
und Korrosion - erhöht somit die Lebensdauer. 
 

• Das Gerät verfügt über ein thermisches 
Sicherheitssystem, unterstützt durch ein 
Sicherheitsventil und -thermostat. Hierdurch  
kann im Generatorkessel kein Überdruck entstehen. 
 

• Eine Kontrollleuchte signalisiert die Betriebsbereit-
schaft und erlischt sobald die Kesseltemperatur 
erreicht ist. 
 

• Der Sicherheitsverschluss (Kindersicherung) lässt 
sich erst öffnen wenn sämtlicher Druck verarbeitet  
bzw. abgelassen ist. 

 

• Der Transportgriff gewährleistet sichere 
Handhabung. 

 
 
 

  

PROFI – EIGENSCHAFTEN TOP – SONDERZUBEHÖR 

 

 

 

Nicht im Lieferumfang enthalten  
 

Mabi   737   Spezial-Entkalker Kalstop für Bügel- und      
                     Reinigungsgeräte mit Dampfkessel 
Mabi 3009    Einfüllflasche 1,3 l Füllflasche überlauf-  und 
                     spritzsicher mit Stopp-Automatik 
Mabi 3005    Profi Bügeleisen-Reiniger für Aluminiumsohlen 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Technische Daten 
Maße (L x B x H) 31 x 27,7 x  24,5 cm 
Nettogewicht  6 kg 
Netzspannung 230 V - 50Hz 
Nennleistung 1750 Watt 
Kessel- Nennaufnahme 1000 Watt 
Bügeleisen- Nennaufnahme 750 Watt 
Behälterinhalt max.  1,5 Liter 
Maximaler Druck 4 bar 
Zulässiger Betriebsüberdruck 5 bar 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Ausführung und Prüfüberdruck entsprechen der deutschen 
Dampfkesselverordnung. 
 

WICHTIG: Der Dampfkessel hat eine spezielle Aluminium-
legierung. Sie verhindert Korrosionen und Kalkablagerungen am 
Boden und an den Wänden. Wir empfehlen die Verwendung von 
destilliertem Wasser. Nutzen Sie Leitungswasser leeren Sie den 
Kessel vor jeder Inbetriebnahme vollständig aus. ln jedem Fall 
sollte die Anlage alle 6 Monate gründlich mit Wasser ausgespült 
und mit Entkalker für Dampfstationen entkalkt werden.  
____________________________________________________________________________________________ 
 

Marco Bierekofen  

Mabi & Kettler Bügelsysteme 
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Tel. 0228-97638278 
Fax 0228-43381471

 

www.marcbi.de 

info@marcbi.de  
 

 

 

 

 

 

 
 

                   Copyright © 2020 Marco Bierekofen MArcBI 

http://www.marcbi.de/


100 % KOMPATIBEL 

 
MABIPRESS  überzeugt durch Funktionalität und 

einfache Handhabung. Jahrzehntelange Erfahrungen  
in der Druckdampftechnologie gewährleisten ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Qualität! 
 
Mabipress Pro2 (L31 x B27,7 cm) ist 100% kompatibel 
zu allen Kettler und Mabi Bügeltischen. Die 160 cm 
lange Schlauchführung gewährleistet eine Nutzung mit 
den meisten handels-üblichen Bügeltischen.  
 
 

 
 

Bügelcenter  
 

               2000 

  
 

Bügelchamp 
 

                Professional 

  
 
 

MABIPRESS ist nicht fest mit einem Bügeltisch 
verbunden und bietet so in einzigartiger Weise auch die 
Möglichkeit, im Haushalt überall eingesetzt zu werden. 
Beispielsweise beim Ausdämpfen von Garderobe, 
Gardinen usw. 

PERFEKTE  KOMBINATION 

 

Bügelcenter  
Mabi ALU 2000 RL 
& Mabipress Pro2  

 

 
Abgebildete Bügeltische sind nicht im Preis enthalten  

 

 

 

FUNKTIONEN 

 

 
 
Sicherheitshinweise 
Lassen Sie die Dampfbügelstation nicht unbeaufsichtigt, während 
diese am Stromnetz angeschlossen ist. Den Sicherheitsverschluss 

vollständig zudrehen, um Dampfaustritt während des Gebrauchs des 
Gerätes zu verhindern. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Anschluss-
leitung und den Dampfschlauch auf Undichtigkeit. Die Netzanschluss-

leitung darf nicht mit dem heißen Bügeleisen in Berührung kommen. 
Sollte kein Dampf austreten, bitte prüfen, ob der Dampfregler auf-
gedreht ist. Bitte beachten Sie, dass Kinder, solange das Gerät noch 

heiß ist, von diesem fernzuhalten sind. Der Dampf darf nicht auf 
Personen, lebende Tiere oder das Gerät selbst gerichtet werden. Das 
Gerät nicht in oder unter Wasser halten. Transportieren Sie das Gerät 

nach Gebrauch nur mittels Handgriff. Entleeren Sie nie das heiße 
Restwasser. Verbrühungsgefahr!  Beim Wasserauffüllen den Stecker 
immer aus der Steckdose ziehen: Reparaturen dürfen nur mit Original-

Ersatzteilen und vom zuständigen Kundendienst durchgeführt werden, 
andernfalls entfällt die Garantie. 
 

 
Gewährleistung 
Es gilt die gesetzlich geregelte Gewährleistungspflicht. Modell, 

Ausstattung und technische Daten können vom Hersteller ohne 
Vorankündigung geändert werden, wenn dies zur  
Qualitätsverbesserung beitragen kann.  
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